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La Cartouche Inox CA1 permet de remplacer la cartouche géotextile 
par une grille Inox en s’intégrant dans le porte filtre « CONSTRU AD550 » .

Ils sont utilisables pour les réseaux séparatifs et unitaires.
 
Ils se placent dans une bouche d’injection où l’eau filtrée peut être renvoyée :
Dans des chaussées et parkings à structure réservoir , tranchées et puits  d’infiltration...
Ou directement dans l’environnement. 

Le filtre  associés à une décantation permettent de :
    Rejetter une eau pluviale de qualité acceptable pour l’environnement 
    Protéger du colmatage les structures réservoir et les drains en garantissant
 la pérénité de tous les systèmes en aval. 
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Dans la pratique, le regard d’injection devra être hydrocuré tous les 6 mois. 
Dans un même temps, un coup de jet haute pression sera effectué sur la partie filtrante (toile inox)
afin de lui redonner sa capacité de filtration initiale  
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Fabriqué dans les 

Haut-de-France

 

Matiére

Installation 
Installation en 1min sans  d’outil dans le porte �ltre 

 « Constru ADOPTA »   ( fabrication entre 2003-02/2021 ) 

Cadre en Inox 304 L 
Grille inox 1,4mm  304 L

  11 dm2 de maille Inox de 1,4mmx1,4mm
  Il respecte la capacité d’absorption d’une bouche d’injection 

  soit un débit de 15L/S équivalent à une pluie décennale sur 250m2 de voirie.    

Surface  �ltrante 

Marquage 

Les �ltres inox sont gravés 
permettant de veri�er l’authenticité 

et d’identi�er facilement les produits  
en cas de SAV.
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Matière 100% recyclable et durable dans le temps.  
Entretien plus facile et à moindre coup (plus besoin de changer de géotextile) 
Meilleur performance hydraulique que le géotextile ainsi qu’un risque de colmatage nettement plus faible. 
Existe également en maille inox de 2mm x 2mm pour les zones avec effluents chargés.

  


